
T A H V I E
S I L E N T  B O X  S E R I E S





I N  T H E  N A M E  O F  G O D
B Y  Y O U R  S I D E  A L L  T H R O U G H  T H E  J O U R N E Y







U S

فوروارد سینگل
فوروارد دبل 

سانتریفیوژ فوروارد سینگل  کوپله مستقیم
سانتریفیوژ سینگل فولی تسمه in (یاتاقان در معرض هوای ورودی می باشد )

سانتریفیوژ سینگل فولی تسمه out (یاتاقان در معرض هوای ورودی نمی باشد )
سانتریفیوژ فوروارد  دبل پولی تسمه 

باکس فن ها 

هواساز های ملتی زون و سینگل زون

هواساز های هایژنیک و بیمارستانی

روف فن ها 

جت فن های پارکینگی

شرکت صنایع تهویه پارس سعید که در سال 1375 تولیدکننده تخصصی محصولات

صنعت تهویه به شرح زیر میباشد:

 

 



شرکت صنایع تهویه سهیل مالکی، تحت برند SM TAHVIE توسط

سهیل مالکی فعالیت خود را از سال 1400 در زمینه مشاوره، طراحی و

اجرای سیستم های تهویه و سیالات با رویکردی نوین آغاز کرد.

این شرکت با تکیه بر بیش از ربع قرن تجربه شرکت صنایع تهویه پارس

سعید و با در اختیار داشتن تیمی متشکل از متخصصان در حوزه های

مختلف سیستم های سیالاتی و ساختمانی و حرکت در راستای استاندارد

های جهانی، همگام با به روز ترین راه حل های تهویه ای، از پیشگامان

طراحی و ارائه سیستم های تهویه پایدار (Sustainable) و مشاوره در

(Zero-energy design) جهت دستیابی به طراحی های انرژی صفر

می باشد. که در تمامی مراحل از مشاوره تا انتهای مسیر راه اندازی و

خدمات در کنار شما خواهد بود و متضمن ارائه بهترین و کارآمدترین گزینه

برای محیط شماست.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و توضیحات سیستم ها و دستگاه ها ما را

در شبکه های مجازی دنبال کنید.
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1 0

1 1 - 1 8

1 8 - 2 6

2 7 - 3 3

3 4

توضیحات اجمالی محصولات

cfm 25000 از رنج 1000 تا A-B-C باکس پلاگ فن های کلاس

cfm 25000 از رنج 1000 تا A-B-C باکس  فن های دبل کلاس

جزعیات متریال مورد استفاده

 گوشه ای از پروژه های اجرا شده:
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باکس فن ها:

 
در بعضی از پروژه ها بدلیل محدودیت های اجرایی جهت کاهش صدای ناشی از
فعالیت فن ها ملزم به انتخاب فن ها با دسی بل صدای متوسط به بالا هستیم که

در این شرایط باکس های سایلنت بهترین گزینه می باشد. یکی دیگر از مصارف
مهم باکس فن ها برای مکان هایی هست که نیاز به فیلتراسیون هوا ضمن

اگزاست و یا دمش هوا با فشار مثبت را دارند. 

که قابلیت اجرای فیلتراسیون برای اگزاست یا فشارمثبت را فراهم می اورند.
به صورت کلی باکس فن ها برای مصارف 

تخلیه هوای و اگزاست رایزر 

تهویه پارکینگ 
تخلیه دود (صنعتی و رستوران)

فشار مثبت و تزریق هوا (شامل فیلتر و یا بدونه فیلتر )

و...
جزو بهترین انتخاب ها خواهند بود 

 
انواع باکس فن :

 
-کلاس A:باکس با ساختار (STRUCTURE) پروفیل آلومینیوم50MM با بدنه ی
ورق گالوانیزه به صورت دو جداره به عایق بین جداره ای پلی اتیلن و نوار درز گیر

پلی اورتان و سایت گلاس

-کلاس B:باکس با ساختار (STRUCTURE) پروفیل آلومینیوم50MM با بدنه ی
ورق گالوانیزه به صورت دو جداره به عایق بین جداره ای پلی اتیلن و نوار درز گیر

پلی اورتان

-کلاس C:باکس با ساختار (STRUCTURE) پروفیل آلومینیوم25MM با بدنه ی
ورق گالوانیزه به صورت دو جداره به عایق بین جداره ای پلی اتیلن و نوار درز گیر

پلی اورتان
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1000-2000CFM

1000-2000CFM

CFM KW RPM PA

100 0.25 1400 50

1000 0.37 1400 120

1100 0.55 1400 250

SIZE

280

315

355

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس پلاگ فن بکوارد کلاس
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2500-4000CFM

2500-4000CFM

CFM KW RPM PA

2000 0.55 1400 100

2500 0.75 1400 150

2500 1.5 1400 500

SIZE

355

400

450

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس پلاگ فن بکوارد کلاس
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4500-6000CFM

4500-6000CFM

CFM KW RPM PA

2700 0.75 1400 100

4000 0.5 1400 350

4500 2.2 1400 500

SIZE

400

450

500

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس پلاگ فن بکوارد کلاس
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6500-9000CFM

6500-9000CFM

CFM KW RPM PA

3831 1.5 1400 174

5100 2.2 1400 300

6500 4 1400 500

SIZE

450

500

560

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس پلاگ فن بکوارد کلاس
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9500-12000CFM

9500-12000CFM

CFM KW RPM PA

5500 2.2 1400 150

7400 4 1400 300

9500 7.5 1400 500

SIZE

500

560

630

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس پلاگ فن بکوارد کلاس
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12500-15000CFM

12500-15000CFM

CFM KW RPM PA

7500 4 1400 300

10800 7.5 1400 350

14000 11 1400 500

SIZE

560

630

710

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس پلاگ فن بکوارد کلاس
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15000-20000CFM

15000-20000CFM

CFM KW RPM PA

10500 7.5 1400 300

15000 11 1400 400

21500 18.5 1400 500

SIZE

630

710

800

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس پلاگ فن بکوارد کلاس
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20000-25000CFM

20000-25000CFM

CFM KW RPM PA

16000 11 1400 300

20000 18.5 1400 350

22000 18.5 1100 500

SIZE

710

800

900

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس پلاگ فن بکوارد کلاس
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1000-2000CFM

1000-2000CFM

CFM KW RPM PA

1000 1.1 2419 500

1000 1.1 2030 500

1000 1.1 1800 500

SIZE

250

280

315

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس فن دبل بکوارد کلاس
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2500-4000CFM

2500-4000CFM

CFM KW RPM PA

2500 1.5 2600 500

2500 1.5 2088 500

2500 1.5 1720 500

SIZE

280

315

355

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس فن دبل بکوارد کلاس
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4500-6000CFM

4500-6000CFM

CFM KW RPM PA

4500 3 2800 500

4500 3 2150 500

4500 3 1700 500

SIZE

315

355

400

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس فن دبل بکوارد کلاس
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6500-9000CFM

6500-9000CFM

CFM KW RPM PA

6500 5.5 2470 500

6500 4 1850 500

6500 4 1500 500

SIZE

355

400

450

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس فن دبل بکوارد کلاس
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9500-12000CFM

9500-12000CFM

CFM KW RPM PA

9500 7.5 2360 500

9500 5.5 1800 500

9500 5.5 1400 500

SIZE

400

450

500

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس فن دبل بکوارد کلاس
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12500-15000CFM

12500-15000CFM

CFM KW RPM PA

12500 7.5 1680 500

12500 7.5 1310 500

12500 7.5 1030 500

SIZE

500

560

630

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس فن دبل بکوارد کلاس
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15000-20000CFM

15000-20000CFM

CFM KW RPM PA

15000 11 1460 500

15000 11 1120 500

15000 11 900 500

SIZE

560

630

710

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس فن دبل بکوارد کلاس
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20000-25000CFM

20000-25000CFM

CFM KW RPM PA

20000 15 1310 500

20000 15 1035 500

20000 15 825 500

SIZE

630

710

800

CLASS C

CLASS A-B

A-B-C باکس فن دبل بکوارد کلاس
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دیتیل های فنی

شاسی:

شاسی فن باکس ها در سری های A و B با ورق سه خم بصورت ناودانی ساخته میشود

وبه صورت سفارشی از پروفیل الومینوم انادایز شده ناودانی ساخته میشود

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استراکچر

پرفیل آلومینیوم آنادایز شده

در ساخت فریم دستگاه های هواساز از پروفیل آلومینیوم استفاده می شود و این پروفیل
ها به پنج خم معروف هستند. آلیاژ پروفیل پنج خم ۶۰۶۳ بوده که به روش پرس اکستروژن

ساخته و تولید میشود. پس از طی شدن مراحل اولیه تولید عملیات ایجینگ ( سخت

کاری) بر روی پروفیل صورت گرفته و در مرحله ی پایانی عملیات آبکاری و آنودایزینگ

صورت میگردد.

پروفیل آلومینیوم پنج خم  در صنایع مختلفی از جمله تهویه مطبوع و تکنولوژی دستگاه

هواساز ، کابینت های آزمایشگاهی ، دستگاه های بسته بندی ، میز های کارخانجات و ..

در ساخت قاب جعبه های مکعبی کاربرد 
 
 

D E T A I L S
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اتصالات استراکچر:

کرنر PVC -اترامید
برای اتصال پروفیل ها در گوشه و از این کرنر ها استفاده میشود

اتصال سپری:

برای اتصال ستون پروفیل سپری به پروفیل 5 خم از این اتصال استفاده می شود 

نوار درزگیر:

برای هوابندی بین پروفیل و بدنه از نوار درزگیر از جنس پلی اورتان استفاده میشود

این نوار مانع ورود الودگی خارجی به داخل باکس و جلوگیری از خروج فشار هوا میشود

این نوار قابلیت تحمل دما تا 110 درجه را دارا می باشد

D E T A I L S

2 8



دستگیره ثابت PVC الترامید:

این دستگیره ها در قسمت های جدا شونده بدنه دستگاه و درب های لولا دار نصب می گردد

لولا 180 درجه الومینیوم:

این لولا در درب های مخصوص سرویس و نگهداری باکس نصب میشود

D E T A I L S
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روبند های بدنه:

جهت ثابت کردن پنل های ثابت بدنه و فیلتر ها بر روی فریم از این رو بند ها استفاده میشود

جنس این روند ها از پلی آمید می باشد.

مدل بیضی

مدل خروسکی

سایت گلاس (دریچه بازدی):

A جهت بازدی های داخل فریم بدون باز کردن درب باکس بر روی سری های

نصب میشود جنس سایت گلاس از پلی آمید 6 می باشد

D E T A I L S
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بدنه باکس:

جنس بدنه از ورق صفحه ای200*100 و 250*125  گالوانیزه HOTDEEP 1 تا 1.5 میلی متر با

پوشش رنگ الکترو استاتیک کوره ای می باشد

عایق بین جداره ای:

برای ایزولاسین بدنه باکس جهت صدا و حرارت از عایق بین جداره ای پلی

اورتان استفاده میشود

فوم پلی اتیلن در مقابل عوامل محیطی و شیمییایی مقاومت مناسبی داشته و

ضمن خاصیت اکوستیک و ممانعت از انتقال صدا در حفظ حرارت وبرودت

موثر می باشد .

تحمل دما تا 90 درجه سانتیگراد

D E T A I L S
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عایق های رولی پشت چسب  دار جهت عایق  کاری انواع مخازن، کانال  های هوا، لوله  های سایز

بالا و … بدون نیاز به چسب مایع به کار می  روند. به دلیل سهولت و تسریع نصب، کاهش

هزینه  های نیروی انسانی و اطمینان از اتصال بی  عیب و نقص عایق به سطح کانال و لوله، از

عایق  الاستومری پشت چسب  دار استفاده می  شود.

D E T A I L S

فوم الاستومری یک عایق صوتی سلول بسته ایده آل می باشد. در نتیجه این عایق می تواند

انتقال صدا را کاهش دهد. از سوی دیگر ساختار شانه تخم مرغی ایجاد شده بر روی فوم و سطح

متخلخل روی آن می تواند تا میزان موثری از بازگشت صدا (ریورب) جلوگیری نماید و میزان صدا

را کاهش دهد. باتوجه به ویژگی های ذکر شده از عایق شانه تخم مرغی الاستومری علاوه بر عایق
صوتی و آکوستیک استودیو ، آمفی تئاتر و… می توان به عنوان عایق صوتی و آکوستیک اتومبیل

و عایق صنعتی نیز استفاده نمود. پنل عایق فوم تخم مرغی یا فوم عایق تخم مرغی (عایق شانه
تخم مرغی) در دو مدل: ساده و چسبدار موجود بوده و برای آکوستیک نمودن موتورخانه ها،

دستگاه ها، پمپ ها و ... مورد استفاده قرار می گیرندو عایق فوم شانه تخم مرغی دارای جذب

صدای بالا بوده و عملکرد خوبی در افت صدا دارد، از این رو در محیط هایی که نیاز به کاهش

چشمگیر انعکاس و انتقال صدا می باشد از عایق الاستومری شانه تخم مرغی استفاده می شود.
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دمپر موتور:

 یک عملگر برقی است که برای باز و بسته کردن اتوماتیک
دمپرها بکار می رود تا این چنین نسبت اختلاط هوای تازه و

هوای برگشت، به صورت کنترل شده تغییر کند. در هواسازهای

FULL FRESH نیز از دمپر موتور برای بسته شدن اتوماتیک
دمپر هوای تازه به هنگام وقوع آتش سوزی استفاده می شود.

سوییچ اختلاف فشار (DPS): به منظور اعلام کثیفی

فیلترها در هواساز پیش بینی می شود.

ترانسمیتر اختلاف فشار (DPT): فیلترهای هواساز

پس از مدتی دچار کثیفی و گرفتگی می شوند. این

موضوع باعث کاهش حجم هوادهی هواساز خواهد شد.

لذا بوسیله ترانسمیتر اختلاف فشار، افت فشار هوای

عبوری از فیلترها به طور مستمر اندازه گیری شده و

متناسب با آن، سرعت چرخش فن توسط اینورتر افزایش

می یابد تا این گونه کاهش حجم هوادهیِ هواساز جبران

گردد.
 

کنترل های قابل تعریف در سیستم BMS: از قابلیت فن باکس های این شرکت امکان اتصال به

PLC با تعبیه  BMS سیستمهای قابل کنترل در مدیریت هوشمند ساختمان

و برد کنترل همانگ با سیستم ساختمان میباشد
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فلنچ ورودی و خروجی:

جهت اتصال ورودی و خروجی باکس به کانال فلنچ از جنی ورق گالوانیزه و در

مدل های سفارشی از پروفیل کفی دمپر استفاده میشود و فلنچ لرزه گیر

استفاده میشود

D E T A I L S
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کاور باران گیر:
برای محافطت از باکس فن از نفوذ باران 

کاور باران گیر برای باکس ها ار جنس ورق گالوانیزه با
پوشش رنگ الکترو استاتیک به صورت دو نیم خم 

به صورت سفارشی ساخته می شود

فیلتر :
در طراحی باکس فن های این شرکت قابلیت نصب 2 فیلتر پلیتد 5 سانتی متری به

صورت آپشنال فراهم میباشد

فیلتر های قابل نصب پری فیلتر فلزی G4 وکربن اکتیو می باشد 
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کلاس بندی اتاق تمیز :

حد اکثر تعداد مجاز ذرات معلق در  هوا

فیلتراسیون حرفه ای:

شرکت sm tahvie باتوجه به نیاز نخصصی برخی از پروژه ها به کیفیت هوا و جلو گیری از

ورود ذرات معلق به محیط با توجه به کلاس کاری پروژه  و میزان حساسیت فیلتراسیون

مانند کلین روم ها بیمارستان ها  آزمایشگاه صنایع ابزار دقیق و...

تولید باکس های فیلتراسیون و هایژنیک را به صورت صفارشی انجام میدهد:

طبقه بندی فیلتر ها:

سطح 1:فیلتر فلزی

G1-G2-G3-G4:سطح 2:پیش فیلتر ها

M5-M6-F7-F8-F9سطح 3: فیلتر های میانی

(U15-U17) اولپا ،(H10-H14)سطح 4 فیلتر های نهایی:کربن اکتیو،هپا

*در باکس فیلتر مجموعه فن دستگاه برای به حد اقل رساندن صدای خروجی و جذب ذرات
معلق قیمت های متحرک مانند تسمه بین سطح 2 و 3 یا قبل از اخرین فیلتر نصب

میگردد.
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M5-M6-F7- به عنوان پیش فیلتر و فیلترهای کیسه ای G1-G4 در دستگاه هواساز فیلتر فلزی، فیلترهای کلاس
F8-F9 به عنوان فیلتر ها باکیفیت تصفیه هوای بالا بکار می رود. فیلترهای کلاس H10-H14 عموماً در هواسازهای
هایژنیک برای کاربرد های پزشکی، آزمایشگاهی و اتاق تمیز به کار می روند. نصب فیلتر  ها در ریل های مخصوصی که

از ورق گالوانیزه ساخته می شوند، انجام می گیرد.



افت اولیه افت نهایی افت فشار توصیه شده

60 PA 250 PA 150 PA

100 PA 450 PA 250 PA

120 PA 450 PA 350 PA

نوع فیلتر

G1-G4

F5-F7

F8-F9
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در جدول زیر برای کلاس های مختلف فیلتر ها، مقدار افت فشار اولیه و نهایی ناشی از کثیف شدن
جهت تعویض و هم چنین افت فشار توصیه شده جهت تعویض فیلترها نشان داده شده است

1-فیلتر فلزی:
 این فیلترها به عنوان پیش فیلتر در اولین مرحله سیستم

فیلتراسیون مورداستفاده قرار می گیرند. این فیلتر از چندین

ورقه مشبک فلزی که به صورت چین خورده هستند و روی
یکدیگر در داخل یک قاب فلزی مستقرشده اند. جنس

توری های بکار رفته در این فیلترها آلومینیومی یا گالوانیزه

بوده و قابل شست وشو می باشند. ذرات معلق با قطر
بیشتر از 1 میلی متر در این فیلترها تصفیه می شوند. فیلتر

فلزی توانایی تصفیه هوا شامل ذرات روغن (نظیر هود

آشپزخانه ها) را دارا می باشد. این فیلترها به صورت

استاندارد در ابعاد 60 60 یا 30 60  سانتی متر با

ضخامت 5 سانتی متر ساخته می شوند.

:(PLEATED پلتید) 2-فیلترهای پنلی
این فیلترهای کلاس G3-G4 به عنوان پیش فیلتر در دستگاه

هواساز مورد استفاده قرار می گیرند. این فیلترها معمولاً

به عنوان اولین یا دومین مقطع در جایی که هوا وارد دستگاه
می شود، قرار می گیرند. فیلترهای پلیتد غالباً از الیاف پلی استر

ساخته می شوند. انواع دیگر این فیلتر ها از پلی پروپلین، پلی

اورتان و فلزی نیز ساخته می شوند. قاب فیلترها از استیل،

گالوانیزه، پی وی سی یا فایبرگلاس ساخته می شوند. به لطف
ساختار زیگزاگی این نوع فیلترها مساحت سطح بالایی دارند و

برای تصفیه ذرات با اندازه بزرگ تر از 10 میکرون بکار می روند.

فیلترهای پلیتد غالباً یک بارمصرف بوده و قابل شستشو

نمی باشد؛ و به منظور تصفیه گرد و غبار و جهت افزایش عمر

مفید فیلترهای حساس نظیر هپا به کار گرفته می روند.
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3-فیلتر های کیسه ای (بگ فیلتر): 
این فیلتر های کلاس M5-M6-M7-F7-F8-F9 مطابق با

استاندارد EN 779 ، به عنوان فیلترها با تصفیه بالا، بعد از

پیش فیلترها و قبل از کویل ها در دستگاه هواساز برای تهویه

مطبوع و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. پارچه فیلتر

برای افزایش سطح فیلتر، به شکل کیسه هایی در کنار هم قرار

گرفته است. جنس این فیلتر ها از الیاف مصنوعی (قابل
شست وشو نیست) و جنس قاب این فیلتر ها از استیل،

گالوانیزه، پی وی سی یا فایبرگلاس می باشد؛ و برای تصفیه
ذرات معلق با اندازه بین 1 تا 10 میکرون مناسب می باشند.

این فیلتر ها جز دسته فیلتر ها راندمان بالا می باشند. هر یک

از کلاس ها دارای راندمان مشخص در فیلتراسیون ذرات
معلق بین 1 تا 10 میکرون دارا می باشد. این فیلتر ها در

کارگاه ها ، اماکن پاک و بعنوان پیش فیلتر برای فیلترهای هپا

و اولپا به کار می روند. عموماً راندمان این کیسه ها از 45
درصد تا 85 درصد متغیر است

4-فیلترهای کربن اکتیو:
 فیلترهای استاندارد توانایی تصفیه ذرات گازی بد بو درون هوا
با اندازه 0.01 میکرون را دارا نمی باشند. فیلترهای کربنی برای
این تصفیه هوای بدبو و شامل گازهای مضر به کار می رود.

 :(HEPA) 5-فیلتر نوع هپا
FILTER) فیلتر هپا یا فیلترهای ذرات هوا با راندمان بالا
HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR) به عنوان
فیلترهای نهایی در آخرین قسمت هواساز و بعد از فن قرار

می گیرند. این نوع فیلتر قادر خواهند بود تا ذرات موجود در

جریان هوا را تا قطر 0.3 میکرومتر فیلتر کنند.

 :(ULPA) 6-فیلتر اولپا
ULTRA – LOW) فیلتر اولپا یا فیلترهای ذرات بسیار زیر هوا

PARTICULATE AIR FILTER) مشابه فیلترهای هپا در آخرین
قسمت هواساز نصب می شوند. از لحاظ ساختاری فیلترهای اولپا

مشابه فیلترهای هپا می باشند با این تفاوت که در این نوع فیلترها

الیاف های فشرده و ظریف تری بکار رفته و قابلیت جداسازی ذرات

بسیار ریز معلق در هوا را تا 0.12 میکرون دارا می باشند.
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 تابلو برق موتور فن: 
برای راه اندازی فن دستگاه به صاده ترین روش توصیه میشود از

کنترل فاز و کنتاکتور متناسب با توان الکترو موتور استفاده شود 

 تابلو برق اینوتر درایو: 
ااصولی ترین روش راه اندازی فن دستگاه استفاده از اینورتر درایو

متناسب با توان الکترو موتور میباشد

عدم جریان کشی هنگام راه اندازی مصرف بهینه برق به دلیل

داشتن بانک خازن و کنترل دقیق دور فن 

VFD و کنترل کامل از ویژگی های نصب درایو PLC اتصال به

روی دسگاه میباشد
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کویل ها:

جهت افزایش یا کاهش دمای خروجی هوا بسته به شرایط پروژه، کویل  های هوارسان

به دو صورت طراحی و ساخته می شوند:

1 :کویل  های سرمایشی
الف:کویل DX همراه با چیلر بر مبنای سیکل تبرید تراکمی کار می کنند و از اجزای

اصلی مثل کمپرسور، اواپراتور انبساط مستقیم (یا کویل انبساط مستقیم که به آن

کویل DX نیز گفته می شود)، کندانسور، شیر انبساط، مبرد و لوله کشی آن تشکیل

می شوند که هم به صورت سیستم سرمایش انبساط مستقیم و هم به صورت

سیستم گرمایش انبساط مستقیم طراحی و ساخته می شوند.

2:کویل  های گرمایشی
ب:کویل آب گرم: با عبور دادن هوا  از اطراف کویل ، هوای گرم در زمستان جهت

گرمایش وارد محیط داخل می شود. آب گرمی که در کویل جریان دارد توسط

پکیج دیواری گازسوز و سیستم موتورخانه آبگرم با منبع حرارتی دیگ (بویلر) و به

کویل ها با پمپ ارسال گردد. برای کنترل دمای هوا در حالت گرمایشی ، علاوه بر

افزایش یا کاهش دور فن ، می توان با نصب شیر سه راهه الکترونیکی ، مقدار

جریان آبگرم ورودی به کویل دستگاه را تغییر داد و بدین ترتیب در مصرف انرژی

صرفه جویی نمود. با نصب داکت اسپلیت ، دیگر به رادیاتور و لوله کشی های آن
در ساختمان نیازی نخواهد بود و چون هوا توسط فن و به صورت اجباری از

اطراف کویل عبور داده می شود ، سریع تر فضای داخل را گرم کرده (نسبت به

رادیاتور) و قدرت گرمادهی بالاتری دارد.

 
الف:کویل آب سرد همراه با چیلر بر مبنای سیکل تبرید تراکمی کار می کنند و از اجزای

اصلی مثل کمپرسور، هیت اکسچنجر و لوله کشی آن تشکیل می شوند که به صورت

سیستم ابسرد کن اب خنک شده در داخل کویل به جریان می اندازد   .

 
ب:کویل بخار: کویل بخار صنعتی وسیله ای برای عبور بخار در مدار بسته توسط
کویل میباشد، سیال درون مبدل بخار اشباع داغ است و گرمای مطبوعی را به

محیط انتقال میدهد.کویل های طراحی شده براساس فشار کاری بخار تولید

میشوند و بطور کل بخشی از یک دستگاه اصلی بشمار میروند.عمده وظیفه

مبدل انتقال حرارت، ایجاد گرمایی مطبوع برای محیط های مختلف است.البته

این تنها کاربرد آن نبوده و برای مصارف تولیدات صنعتی صنایع غذایی مورد

استفاده قرار میگیرد.لازم بذکر است بدانید مادامی که برای گرمایش فضایی

بزرگ با کمترین هزینه بخواهیم سیستم گرما زا راه اندازی کنیم.کویل های بخار

وسیله ای مناسب برای افزایش دما درمدت زمانی کوتاه هستند.
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 گوشه ای از پروژه های اجرا شده:
 

شرکت صنایع تهویه پارس سعیدSTPSCO. افتخار همکاری و مشارکت

در تجهیز پروژه های داخلی نظیر:
 

 شرکت های تهویه:
 

     ساراوان، سرما آفرین، اکوکولر، تهویه نیک و...
 

 صنایع خودرو سازی :
 

     ایران خودرو، سایپا، سایپا دیزل و پارس خودرو و...
 

صنایع پرورش قارچ:

     
     ملارد، زرین،گلبرگ، آسیا، کیمیا، بهاران و...

 
صنایع غذایی و لبنی:

 
     دامداران، بهروز، دلپذیر، پیچک ، آماده لذیذ(الیت) و...

 
صنایع نیروگاهی:

 
     نیروگاه های پرتو، پارس ژنراتور، توربین شهریار و...
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برای تجربـــــه بهتـــــرین ها

با مــــــــا همـــــــراه شوید...

T A H V I E

S C A N



www.smtahvie.com

@smtahvie

smtahvie@gmail.com

(021) 225 90 072

(026) 36 141 000

(026) 366 000 33


